
045 EV
2.9 TON.

Importa y respalda Homero De León.

CAMIÓN BOX LDT Camiones de 2 a 10 TON.

5 o 200.000 km

AÑOS DE
GARANTÍA

EN BATERÍA

3 o 100.000 km

AÑOS DE
GARANTÍA

EN VEHÍCULO 1



SHOWROOM FOTON: Av. Gral. Rondeau 1928 / Tel. 2924 6922 / foton@homerodeleon.com.uy
SERVICIO POSVENTA: Av. Rondeau 1894 esq. Lima / Tel. 2924 0708 / serviciotecnico@homerodeleon.com.uy
REPUESTOS: Av. Libertador 1777 / Tel. 2924 9944 – 2924 0858 / repuestos@homerodeleon.com.uy

Av. Rondeau 1928 I 2924 6922 I www.fotonuruguay.com

Suspensión y dirección:
Suspensión delantera: Ballesta vertical de suspensión 
no independiente + barra estabilizadora
Suspensión trasera: Ballesta vertical de suspensión 
no independiente + barra estabilizadora
Piezas de ballesta: 5+2
Dirección asistida eléctrica

Neumáticos:
Medida de neumático: 205/75 R16
Número de neumáticos: 6+1

Seguridad:
Frenos hidráulicos
Freno delantero: Disco
Freno trasero: Tambor
Asistente de frenada: Reforzador de freno por vacío
ABS (Sistema antibloqueo de frenos)
EBD (Sistema de distribución electrónica de frenada)
BA (Freno auxiliar)
ESP (Sistema electrónico de estabilidad)
AEBS (Sistema automático de frenado de emergencia)
ASR (Sistema antideslizante)
HSA (Control de asistencia de arranque en pendientes)
LDWS (Sistema de advertencia de cambio de carril)
Control crucero
Alerta de marcha atrás

Información y equipamiento:
Dirección ajustable - Dirección de absorción de energía -
Neumáticos sin cámara - Llanta de aluminio -
Faros automáticos - Faros antiniebla - Luz diurna LED - 
Radio + USB + MP3 - Alzavidrios eléctrico - Aire acondicionado

Modelo:
Modelo comercial: BJ1045EVJAD
Característica del modelo: ELE4-6T-CATL (81.14 kWh)
Modo de conducción: 4x2
Asientos: 2+1 

Dimensiones:
Peso bruto del vehículo (kg): 6.000
Peso en vacío (kg): 3.160
Carga útil (kg): 2.840
Medidas exteriores (L x An x Al) (mm): 5.960 x 2.060 x 2.260 
Dimensiones de Box (L x An x Al) (mm): 4.140 x 2.100 x 2.100
Volúmen de Box (m3): 18 
Distancia entre ejes (mm): 3.360
Distancia mínima al suelo (mm): 188

Motor/Transmisión:
Velocidad máxima (km/h): 90
Aceleración (0-50 km/h) (s): 14
Autonomía (km): WLTP 208
Carga AC: 8 hs
Carga DC: 1.2 hs
Motor síncrono de imán permanente
Potencia máxima (kw): 115
Torque máximo (N.m/rpm): 300

Batería:
Voltaje (VDC): 540
Corriente máxima (Aac): 360
Composición: LFP (Litio Ferrofosfato)
Capacidad (kWh): 81,14
Tipo de refrigeración: Líquida
Potencia de carga lenta (kW): 11
Potencia de carga máxima (kW): 81
Plug de cargador: CCS Tipo 2


